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Grabador híbrido de 16 canales
- El DMS 160 es un grabador de audio y vídeo híbrido independiente con hasta 24 canales. La versión de base con

16 canales analógicos puede ser ampliada mediante código de activación con otros 8 canales basados en IP.

Características:




- Hasta 16 canales de vídeo analógicos y 8 a base de IP
- Funcionalidad tríplex: grabación y streaming en tiempo real, reproducción en vivo y playback, todo de manera

simultánea
- Grabación híbrida: H.264, MPEG-4
- Compresión de audio G.722, MPEG-1 Layer 2
- Tasa de bits de hasta 1,5 Mbps (cámaras analógicas) / 4 Mbps (cámaras IP)
- Resolución de hasta 4CIF en cámaras analógicas, de hasta D1 con cámaras IP
- Tasa de imágenes por canal de hasta 12 ips con CIF (cámaras analógicas) y de 25 ips con D1 (cámaras IP)
- Modalidad de grabador variable (VRM): conmutación de la calidad de grabación controlada por evento
- Evaluación con SeMSy® o PView en la LAN
- Incluyendo SmartFinder y zonas de privacidad para cámaras analógicas
- Incluyendo detección de movimiento para cámaras analógicas y cámaras IP de Dallmeier
- Incluyendo acceso en vivo via nevegador y compatibilidad UTC 
- Funcionalidad de cambio fácil en caso de un fallo del disco duro
- Salida de 12V para la extensión de memoria DAS-4 Eco
- Sistema operativo Linux en memoria Flash
- Certificado según DIN EN 50130-4

Opciones:
- Activación híbrida: canales de cámara adicionales a base de IP

- Discos duros para grabación interna con capacidad de memoria a partir de 250 GB (máx. 2x)

- Kit VdS (2x discos duros integrados)

- RAID 1 interno

- Salida de vídeo DVI

- Extensión de memoria externa: DAS-4 Eco/DAS-303

- Unidad de disco DVD-RW Slimline

- Audio bidireccional (portero electrónico)

- Protección anti-sabotaje SEDOR® para cámaras analógicas

- PRemote advance

- SmartFinder advance para cámaras analógicas

- D/N-RC (telemando día/noche)

Número de artículo
- 160.000


*)  Trademarks which are designated by an ® are registered trademarks of Dallmeier electronic.
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Epecificaciones técnicas
Canales máx. de vídeo 16x analógicas y 8x IP
Cámaras soportadas Cámaras analógicas y IP de Dallmeier y de suministradores terceros, incluyendo cámaras megapíxeles
Compresión de vídeo H.264, MPEG-4 ISO/IEC 14496, MJPEG
Compresión de audio G.722.1, MPEG-1 Layer 2
Modo operativo Tríplex: grabación, streaming, reproducción en vivo/playback
Visualización pantalla dividida 1, 4, 9, 13, 16, 25
Resolución 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF (analógica) / D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF (IP)
Modo de grabación Permanente, movimiento, contacto y temporizador, modalidad de conmutación
Tasa de imágenes por canal analógico De hasta 3 ips con 4CIF

De hasta 5 ips con 2CIF
De hasta 12 ips con CIF
De hasta 25 ips con QCIF

Tasa de imágenes por canal IP 6,25 / 12,5 / 25 fps bei D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF
Tasa binaria con hasta 16 canales analóg. De hasta 1,5 Mbps
Tasa binaria con hasta 8 canales IP De hasta 4 Mbps

Funciones integradas / opcionales
Software de gestión PView Light
Software de configuración DMS NetConfig
Control UTC Integrado
Zonas Privadas Integrado
Detección de movimiento Integrada
Sedor Activación opcional
SmartFinder Integrado
Audio para todos los canales Activación opcional
PRemote advance Activación opcional
Portero electrónico -Intercom- Activación opcional
VRM (Variable Recorder Mode) Intergrado
Modalidad de pista Estándar, automática, manual
D/N-RC (telemando día/noche) Activación opcional
SmartFinder advance Activación opcional
Activación de 8 canales IP y 16 analóg. Activación opcional

Interfaces
Entradas de cámara 16x CVBS / BNC, con posibilidad de paso en bucle
Salidas de vídeo 4x CVBS / BNC, 1x VGA, 1x DVI-I (opcional)
Aux-Line IN/Mic IN/Audio OUT (Mainboard) 1x 3,5 mm conector Jack / 1x 3,5 mm conector Jack / 1x 3,5 mm conector Jack
Audio IN (Encoder card) 16x D-SUB
Ethernet 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps
Protocolos de Ethernet Unicast: IPv4, TCP, HTTP, IGMP, DHCP, ARP, NTP, UDP
Entradas de contacto / Salida relé 22x, 4 funciones cada una / 5x, como abridor o cerrador
Serial / paralela / USB / PS/2 2x RS232 / 1x IEEE 1284 / 3x USB 2.0 / Ratón, teclado
Interfaz de extensión SATA Opcional (para el DAS-4 Eco)
Interfaz de extensión controlador FC Opcional (para el DAS-303)

Más especificaciones
Discos duros sustituibles Hasta 2x 3,5"
Medio de archivamiento Unidad de disco DVD-RW SlimLine -opcional-
Alimentación eléctrica 110 / 230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Consumo de potencia Max. 130 W
Potencia térmica Max. 444 BTU/h
Dimensiones An x Al x P 425 x 133 x 445 mm
Temperatura de funcionamiento 5° a 40° C, 20° a 25° C recomendado
Humedad -no condensante- 5 - 70%
Carga atmosférica Libre de polvo
Peso 10 - 12 kg
Ventilador 3x con adaptación de régimen automática
Salida de voltaje 2 polos, 12 V DC
Sistema operativo Linux
Idiomas Alemán, inglés, francés, español (otros sobre pedido)
Homologaciones/Certificados CE, FCC, ACA, Kalagate, DIN EN 50130-4
Certificado VdS Solo al pedir el kit de montaje VdS


